
Knoll RF 200/950 F60-1

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

1400421

Típo de Máquina:
Marca: Knoll
Típo: RF 200/950 F60-1
Año: 1994
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 3

Plazo de
Entrega:

a solicitud

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
capacidad de litros: l
capacidad de filtración: l/min
eléctrico:
Cantidad de llenado: max./min.: 940 / 600 l
conexión electrica: 3x400 V
potencia de conexión: 5,7 (Motor) kW
dimensiónes máquina: 1,3 x 1,4 x 1,8 m
Peso de la Máquina aprox.: 650 kg

Informaciónes Adicionales
Aplicación: Depuración de lubricantes refrigerantes
Medios bombeados: Lubricantes refrigerantes y aceites lubricantes

2x bombas de alta presión:
-SPK4-15/5 con caudal de 66,7 l/min. (en función de la altura de impulsión nominal); 2 bar; 0,55 kW
-SPK4-8/5 con caudal de 75 l/min. (en función de la altura de impulsión nominal); 2 bar; 0,37 kW
1x bomba de tornillo KTS:
-presión de bombeo máx. 100bar; potencia motriz 4 KW; caudales de aspiración = 1 m/s y de presión 3 m/s

Filtro ciclónico tipo F 60
Bomba de ciclones tipo ST 90 SC2
Filtro rotativo RF 200/F 60-1 (limpieza previa/separación de virutas mediante tambor de tamiz)
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